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Elementy produktu 



Elementy w konfiguracji standardowej 

Elcmcffly komputcra HP Compaq lypu microlowcr r6£nia. i\$ 
w za)c&io£ci od model u, Pclna. Ustg *pi/eiu i oprogramowania 
zainstalowancgo w komputcrzc mo£na uzyskat', unichamiajac 
program Diagnostics for Windows. Insinikcjc dotyczacc ofrstugi 
lego programu mozna znalcze w zamicszczonym na dysku CD 
lytKimttnumtm Pihir^t zniku m n rt |] jw>l l < i l pn\btem<iw. 




KonligutQCfQ kotnpvteta lypu microtower 
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Elementy panelu przedniego 

Konilguracja nup;ddw rdzm mc w zaicznoici od modclu 




Elementy panelu przedniego 


• Nopedy optyczne {CD-ROM, CD-R/RW, 
DVMOM, DVD+R/RW lub zinlegrov/any 
naped CD-RW/DVD) 




Przyriski wyiowajqce 
napedow oplycznych 


© Wslcaimlci oklywnoid 
naped^w opfycznych 


© 


Przycisk zosilanki 


• Noped dysl^tek (opcjwolny) 


© 


Wskozmk zasilama 


0 Wslazn.l oklywnoio nop^du dysk*tel 
(opc^nolny} 


• 


Wskozmk okrywnoid dysku twordeop 


© Pfiyci&k wytuwoma dy*k*elk: 
(opcronolnyj 


• 


Gniozdo slwchowkowe 


© Porly USB (Universal Serrtil Bui) 


© 


Ztqcze milrofoiwwe 
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Elementy panelu tylnego 



mam 




Elementy panelu tylnego 


O Gniazdo kobJa zasilotqcego 




M Zloczei.ecioweRJ.45 


© Przelqcznik wybca» 
napiecio zosilomo 


© 


& Zlqcze rownalegte 


© g ZloczemyszyPS/2 


© 


□ Zlocze monitoia 


O G3 Zlocze klcwolury PS/2 


© 


-J Zlocze ilucKowkowe/ 
zlqcze wyjiciowe 


© Poll USB (Uniwe.soi Se.-ol Bus) 


© 


-J Wejioowe zlqcze oud« 


© iota Zloczeize-egow*" 


© 


^ Z(qcz£ rnikrolooowc 



UUad I liczba ztqczy rozniq w zoleznoid od moaclu komputcra* 

lezefi zainstobwona jest korla groficzno lypu PCI, lo zlqcze no korcic j no ptycie grown 
mom bye uzywone jednoczeirue. Aby mozliwe bylo korzystanie z obydwu zlqczy, 
konicczro froze byd zmona pcwnych uslowich w programme Compiler Setup. Inlormocj 
d fvnkcji Bool Order (Kolcjnosc rozrochu) mozno znolezc w fooVccznrAu rfo programv 
Computer Setup (F JO) no aVsku CD Documentation* 

* Zlqcze no plyctc gjowrvej oznoczone symbolem P52 obsluguic opcfonolny drugi port 
izcregowyfnr kotalogowy: 284216-001). 
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Elementy klawiafury 

? 




o 


Klawiue funkcyine 


Unwlliwiajq wylonywan<e Wkcji specjoinych, klore nozniq sie 
w zotelnolo od ulywonej w donyrn moment* aplikacji. 


0 


Klawiiie doedycji 


NaLezq do n#th naslepuiqce klawnze: Insert, Home, Page Up, 
Delete. End oraz Poge Down, 


• 


Wikainiki Itanu 


Okreilajq stan ustowien kornpulera i klowialury 
(Nurn leek* Caps Lock oroz Scroll lock). 


0 


Ktawiize 
numeryczne 


Dz*oto|q podobnte \<A kbwioluro kolWatoro 


4ft 


Ktawiize 
ze slrzofkorni 


Stuzq do nawigac|i w obrebce dokumentaw i wilryn sieci Web, 
Poiwolorq pfzesi/waC zawofloid ekronu w lewo, w prawo, 
w gore i w dol zo pomocq klawiolury, bez ulycio nwszy. 


0 


KJawisze Gil 


Uzywone w kombtnocji z mnymi klowiszorni; efekt dziofomo 
zolely od ulywonej oplikacji. 


• KJawiH aplikacji* 


S<u jy (podobnte jak pfowy pf/ycisk rnyizy] do ctfwiefanio menu 
podrecznych w aplikocjach pakietu Microsoft Office, W mnych 
aplikocjach mole peJniC inne funkeje. 


© 


Kbwiue z boo 
iyUemu Windows" 


Sluzq do olwerania menu Start syslemu Mkrosofl Windows. 
Uzywone w kombtnocji z mnymi klawtszami umolliwiajq 
wykonywome innych funkeji. 


0 


Kkjwisze M 


Uzywone w kombtnocji z mnymi klawuzorni. efeM dzioJonia 
zolely od ulywonej oplikacji. 


'Klawisie do'.iepie w wybtonych regionach geagtafrcznyth. 
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Opcjonalna klawiatura HP Modular Keyboard 

Jc/cli zcstaw komputcrowy zawicra klawiaturc HP Modular 
Keyboard, nalczy zapo/nac sic / podrcczmkicm HP Modular 
Ke\fioartl User Guide ilnsirukcja obshigi kfowuttury HP Modular 
Keyfyoardi na dy&ku CD Documentation w cclu uzyskania inforniacji 
o jej clcmcmaeh i konfigiiracji. 

Klawisz z logo systemu Windows 

Klawisz / logo systemu Windows, u£ywany w kombinacji z innymi 
klawiszami. umozJiwia wykonywanic okrcilonych funkeji 
dostcpnycb w systemic opcracyjnym Windows. Umkjscow icnic 
klawisza / logo systemu Windows przedstawiono w czc^ci 
.£lcmcmy klawiatury " 



Funkcje klowisia z logo systemu Windows 


Klavrtiz z logo systemu Windows 


Wyswielia lob okfywo menu Start 


Klowisi z lego Windows + d 


Wyiwielb pulpiL 


Klowiiz z I090 Windows + m 


Mimmalizuje wszyslkie otwarfe oplikaqe. 


Shift + klawisz z logo Windows + m 


Coia minimalizocje wszysilich olwailych aplikatji. 


Klowiiz z logo Windows + e 


Olwiera olno diabgowe Moj komputer 


Klowisz z logo Windows + f 


Olwiera olno diabgowe Znordz dolumenl 


Klowisz z logo Windows + Ctrl + f 


Olwiera olno diabgowe Znordz (computer. 


Klowiiz z logo Windows + Fl 


Utucharnia Pomoc systemu Windows. 


Klowiiz z logo Windows + 1 


Blokur? kompufer podfqezony do dorneny sieciowej 
lub umozliwia przelqtzanie ulylkowmkow 
(w pfzypodku kompufera, klory me jesl podfqezony 
do domeny sieciowe)). 


Klowtsz z logo Windows + r 


Olwiera okno diabgowe Urucharniame. 


Klowiiz z logo Windows + u 


Uruchamia Menedzera narzedzi. 


Klowiu z logo Windows * Tab 


Aktywuje naslepny przycisk na pasloj zadon. 
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Funkcje specjalne myszy 

Wickszo& apllkaeji mo£na obslugiwac za pomoca myszy. 
Funkcje pr/ypisanc do po&zczcg6)nych przyciskow myszy mlct^ 
od u/ywancj aplikacji. 

Umiejscowienie numeru seryjnego 

KaJxkmu kocnpuicrowl nadano unikaiowy numcr scryjny oraz numcr 
idcmyfikacyjny produkiu, ktdrc znajduja. sic na pokrywic gdrncj 
komputcra. Numcry tc nak^y przygotowatf przed skoniaktowanicm 
%ie z punktcm scrwUowym. 




Poiolenic nvtncro ^fyjnego I num&v kJentyhtocytnego produkhs 
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Rozbudowa komputera 



Cechy komputera utatwiajqce rozbudowe 
i serwisowanie 

Budowa komputera lypu micioiowcr ulatwia jego rozbudowe 
i serwisowanie. Do przcprowatUcnia wicksutsci proccdur 
instalacyjnych opitanych w lym rozdzialc nic sa. wymaganc 



Ostrzezenia i przestroqi 



A 



Pracd pr/yM;ipicmcm do ro/budowy kompulcra nalczy uwafrtic 
prccczytal w&zystkic in&trukcjc, przestrogi i osxrzctctua zawaric 
w tym podrcczmku. 

OSTRZEZENIE: Ze wzgledu no ryiyio porozenio prqdem cAelrirycinyrn 
kib poporzenio, pried dotknieticfn dementow wewnefrxnych kompuiero 
ralezy ipfowdiic. czy wlyczlo kobb zantoiocego zoitota wyjela 
i gniozdo sieci elektryeznel oroz nafezy odciekoc, ai wewneirzne 
damenty tamptricra ocWodza sie 



A 



OSTRZEZENIE: Ze wzgledu no lyiyio porozenio prqden\ poiaruoSn 
uxzkodzenia urzqdzenia, nie nolezy podlqczac zfqezy 
idetanxinifcacyim^/leleJcAicznych do gniozdo tarty siedowei (NlC|_ 



y\ PRZE5TROGA; Wyiodowonio cfeleiro&tttyczrc mogq u^zlodzic 
£ eteLfroniczne element kompuBeia lub jego urzqdzenio dodollcowc* 
Pried pny^qpicnicrn do wytonywonia opisonych ponizej czynnoid 
nolezy pozbyc sic rogromadzonyeh ladunkow elektrostatycznytrv 
dotybopc uziemioneap obiehu melolowego. Wiecej nlormacji no ten 
lemoi mozno znolezc w dodoAu 0* „Wyladowanio cUtffostolvcznc*- 



A 



: Pied zdjecietn pokrywy bompulera nolezy sprowdzic, 
czy komputer jest wyiqciony, o wtyczka kablo zosilajqceoo jest wyjeo 
IcUrycznej* 
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Zdejmowanie panelu dost^pu komputera 

Aby /d jac pane I dostepu komputera: 

I . Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nxMcpnic w ylacz wmystkie podtaczonc do nkgo 



2. (Kii.iL/ kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i od 
komputera. a nastejHue odlac/. w&zystkic urzadzenia zewn? traic. 

/\ MtZf STROGA: Pried xdjeciem panelu dostepu komputera nolczy sprawdxic, 
* * cxy kompuler pest lAylqcxony, o wtycxka labia xasilojqcego jcsl wyjefo 
z gniazda lieci elefclrycznej- 

3. Odkrel £rubc O mocujaea. panel dostepu do pod&tawy 
montazowej kompulera. 

4. Pracsuri panel dostepu do ty!u • o okolo 2.5 cm a naste^pme 
/dcjmij £0 z komputera. 

Aby zainstalowac elemcnty wcivnctiznc, mozna polozyc komputer 
na boku. Panel dostepu / uehwytcm powinien bye skfcrowany w gore. 
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Zdejmowanie pokrywy przedniej 

Aby zdja<£ pokrywy przcdni^: 

1 . Wylacz komputcr w prawidlowy &posob / poziomu systcmu 
opcracyjncgo, a na ^cpnic wylacz w&zysikic podlaczonc do nkgo 
urzadzciua zcwn^irznc* 

2. Odlacz kabcl zastfajacy od gniazda sicci clcktryczncj i od 
komputcra. a nast^pmc odtac? wmystkic urzudzcnia zcwi>t;trznc. 

Zdcjmij panel dosi^pu komputcra, 

4. Aby zdjac pokn pr/cdma.. naci&nij wszystkte my zatrza&ki 
umkszczonc z lewej strony pokrywy O a . . :-;pnic odchyl 
pokrywy od pod&tawy montaiowcj zaczynajac od Icwcj strony, 




Zdei/nowonte pokrywy przedntej 
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Instalowanie dodatkowej pamieci 



Komputcr jest wyposazony synchroniczna. pamicc dynamiczna 
o dost epic swobodnym, o podwojncj szybkosci przcsylania danych 
(DDR2-SDRAM) w modulach w obudowic dwurzcdowcj (DIMM) 



Moduty DIMM 



W gniazdach pamieci na plycic glowncj mozna zainstalowac 
maksymalnic cztcry standardowc moduly DIMM. W gniazdach lyeh 
znajdujc sic prcynajmnicj jcdcn fabrycznic zainstalowany modul 
DIMM. Aby os)a_gna<f maksymalnij cfcktywno&f systcmu pamieci, 
na plycic gltiwncj mozna zain&talowac do 4 GB pamieci 
skoniigurowancj do pracy w charaktcryzujacym sic duza. wydajnoscia. 
limbic dwukanalowym. 

Moduly DIMM typu DDR2-SDRAM 

Aby system funkcjonowal prawidlowo, nalczy uzywac nastcpujqeych 
moduli DIMM typu DDR2-SDRAM: 

■ wy posazonych w standardowc zlacza 240-stykowc: 

■ nicbuforowanych i zgodnveh zc spccyfikacja. PC32O0 400 MHz 
lub PC4300 533 MHz; 

■ L8-woltowych modules DDR2-SDRAM DIMM. 
Moduly DDR2-SDRAM DIMM muszs. tcz: 

■ ohslugiwac paramctr opoznicnia CAS Latency 3. 4 lub 5 [CL = 3. 
CL = 4 lub CL = 5) w pneypadku modulow DDR2/4O0 MHz: 
obslugiwatf paramctr op6ziticnia CAS Latcncv 4 lub 5 (CL = 4 
lub CL = 5) w przypadku moduitfw DDR2/533 MHz: 

■ zawicrac obowiazujacc infbrmacjc dotyczacc szcrcgowych 
mctcxJ wykrywania pamieci (SPD). opuMikowanc przez 
otganizacjc JEDEC. 

Dodatkowo komputcr obslugujc: 

■ uklady pamieci bcz funkeji kontroli i kofygowania tricdow 256 
i 5 1 2 mcgabiltiw oraz I gigabit; 

■ jednostronne i dwusuonnc moduly DIMM; 

■ moduly DIMM zbudowanc / 8 lub 16 ukladow DDR; moduly 
DIMM zbudowanc z 4 ukladow SDRAM nic obstugiwanc. 



System nic urucbomi sic, jczcli zostana. zainstalowanc 
nicobslugiwanc moduly DIMM, 
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Wypetnianie gniazd DIMM 



System aulomaiycznic pr zctacza si$ na pracc; w irybic 
jcdnokanalowym. asymctrycznym trybic dwukanatowym lub 
charaktcryzuja.cym sic duz^ wydajnosciq trybic dtvukanalowym 
i przcplotcm. w zalcznosci od sposobu zainstalowania 
modulow DIMM 

■ System dziaia w trybic jednokanatowym. jczcli gniazda DIMM 
sq wypclnionc tylko w jednym kanalc. 

■ System dziaia w asymctrycznym trybic dwukanatowym. 

Jc/cli caikowifa pojcmno££ pamicci modulow DIMM w kanalc A 
me jo si lowna catkowitcj pojemnosci pamicci modulow DIMM 
w kanalc B. 

■ System dziaia w charaktcryzujacym sic duza. wydajnoscia. trybic 
dwukanalowym / pracplotcm. jczcli calkowita pojcmno&c' 
pamicci modulaw DIMM w kanalc A jest rowna calkowitcj 
pojemnosci pamicci modulow DIMM w kanalc B> Technologic 

i szcroko&ci urzadzcri zastosowanych w poszczcgolnych kanalach 
moga, bye* rozne. Na przyklad jczcli w kanalc A zoslana. 
zainslalcu anc Jwj moduly DIMM o pojcmnos*ci 256 MB. 
a w kanalc B — jeden modut DIMM o pojcmnoscl 512 MB. 
system bedzic d/ialat; w liybic z przcplotcm. 

■ W kazdym trybic mafcymalna szybkosc dzialania jest okrcilona 
przcz czcstotliwo^c taktowania najwolnicjszcgo modulu DIMM 
w systemic. Jczcli na przyklad w systemic zostanic zainstalowany 
modul DIMM o czcstotliwosa 400 MHz i modul DIMM 

d czc&totliwosci 533 MHz, system bedzic pracowa<* 
/ szybkoiciq 400 MHz, 

Na plycic gtowncj znajdujq mo cztcry gniazda DIMM 
(po dwa gniazda na kazdv kanal). Gniazda tc sa oznaczonc 
symbolami XMMI. XMM2. XMM3 i XMM1 Gniazda XMMI 
i XMM2 pracuja. w kanalc pamicci A. Gniazda XMM3 i XMM4 
pracuja. w kanalc pamicci IJ 
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Poxycja Opis Kolor 

gnfazda 


• 


mm 


oDiMMXMMI, kooatA Czorw 


© 




o DIMM XMM2, konol A E 

o DIMM XMM3, koixjf B Czori%e 


© Gmoido DIMM XMM4. 




e e j ■ 
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Instalowanie modutow DIMM 



A 



A 



MZESTROGA: Gniazdo modulow pomicci majq styki pobyte ifolem 
Aby zapob«c korozji i/lub ullenioniu, bcdqcym wyniklem sh/tanfci sic 
roznyeh mctali* do rozbudowy pomicci rolczy uzywoc modulow 
id zlotymi slyiomL 



PfEZf STROGA: Wyladowanio dcbfostalycznc mogq uszkodzie elekroniczne 
eiemenly komputera lib kany dodofcowc* Przcd prz>vqpicniem do wykonyvwia 
opisanych ponizej czynnoia noiczy pozbyc sic nogromodzonych ladunkdw 
elcLirostatycznych. dolykojqc uzicmionego obiokKi menlowcgo* Dodo&owc 
inJormocjc no ten tcmal zrojckijq tic w Appendix D. ^Wyiodowonio 



/V PRZESTROGA: Inslolujqc moduJ pomicci, nie nofczy dotykoc (ego stykow. 
/ * W przccrwnym razic mogq one ufcc uszkodzcnru* 

1. Wylacz komputcr w prawidlowy ^posob z poziomu systcmu 
opcracyjnego, a na&t^pnic wyiacz wuystkic podtoczonc do ntego 
ur/adzcitia zcwncirznc, 

2. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sicci clcktryczncj i odlacz 
wszvstkic urzqttacnia 



\ Zdcjmij panel doM^pu kompiitcra. 

4, OiUzukaj gniazda modulow pamtcci na plycic glowncj 



OSTRZf ZENIE: Ze wzcjledu no ryzyio poporzenio, przcd dotkn*ecicm 
' I j podzcipolow komputcro no'ozy po:;ckoc no obnizenic ich IcmpcfDlury 
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5. Otworz oba zatrzaski gniazda 
do v ti jLt^ti.i © 



. a nastcpnk w\6t modul 




Moduly pamicc) skoiutruowanc w faki sposob. zc mozliwc 
ycsx ich zaiiutalowamc tylko w jcdncj pozycjL Nalczy dopasowac 
wyci^cic w module do wypustki w gmczdzic pamifcL 



Wcclu uzy&kania mak&ymalncj wydajoosCL gniazda nalczy wypclniac 
w icn sposob, aby pojcmnoftf pamicci w kanalc A byla rowna 
pojemnosci pamicci w kanalc B* Na przyklad jesli w gniczdzic 
XMMI zaiastalowany jest juz modul DIMM i do systcmu dodawany 
jest dragi modul DIMM, zalccanc jest zaiiblalowamc modutu DIMM 
o takicj same] pojcmnos'ri w gniczd/ic XMM3 Itib XMM4, 

6. Wcisnij modul do gniazda. az zostanic catkowiric i prawkftowo 
osadzony. Sprawdz. czy zatrzaski sa. zamknicte © 

7. Powtorz czynnosci z punktow od 5 do 6. aby /amsiatowac 
dodatkowc moduly. 

8. Zatoz panel doslcpu komputcra. 

Komputcr powimcn automatycznic rozpoznac dodalkowa pam»c£ 
do nasicpnym urucbomicmu. 
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Wymiana lub rozbudowa napedow 



W komputcr/c /ainstulowanych maze bye jcdnoczc&mc s?cic 
napedow i w ro^nych konfigiiracjach). 

W tcj czcici zuwurtc proccdury wymiany lub rozbudowy 
napedow pamicri nusowej. Aby odkrcdt wkrely prowadzacc, 
nalczy u£y£ £nibokrcUi Torx, 



A 



PR2ESTROGA; Pried wyicdcm dysku twordego ralezy Ltworzyc kopje 
roposowe plikow osobisfycK umicszczajqc p no zcwnclrznym urcqdxcniu 
pomioci mosowcj, no przyklod no dysku CD. Niczoslosowonic sic do lego 
lafcccnia moxc doprowodzic do trinity donych. Po wymionio podslawowcgo 
iysku twDidoao koniocxrc bedxie L*oohomicnic dytku CD Restore AW 

a edg zorada^vonia plikosv JOir-stak^^rr,^.*! *3&-.c z,liC ^"cr fume HP. 



Potozenie napedow w komputerze 




• Dwie wnelci 5,25-colowe o wysokoici 1 ,625 cob 
no nopedy dodalkowe 

5 Dwte standondowe wne*i 3,5<olowe o wysokoici 1 ,083 oaG 
(no iluitrocji przedstowiono naped dyik»e4ek 



opojemnoia 1,44 MB) 

Dwie wewwrziw 3,5*olowe wn$k* dysku bvardego, 
o wysokoid rownet 1.083 cola 



hp 
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Wyjmowanie napedu 

L Wyiacz komputcr w prawidlowy sposob z poziomu systcmu 
opcracyjncgo, a na&t^pmc wyiacz w&ystkic podlaczonc do ntcgo 
urzadzcnia zcwnctrznc. Odlacz kabcl /asilajacy od gitiazda sicci 
clcktryczncj ) odlacz wszysikic urzadzcnia zcwncirznc. 

2, Zdcjmij panel dosltfMi i pokrywc przcdmq konipulcra- 

3. Odlacz kabel zaKilajacy ) kabcl transfcru danych od zlaczy / lylu 
napedu. w spo&6b przcdsiawionv na pooizszych ilustracjach. 




Odlqczonie kobb od napqdv optyczaego 



2-1G 



www h np.cDfll 
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4. Wspomik nap^du / wypusikami zualniajacymi utr/ymujc napcJ 
wc wnccc. Podnic£ wypuslkc / v^alai^f^ca na wsporniku • tcgo 
napodu. kiory ma zoslac wyjpy. a nast^pnic wysuh napcd 
z wncki© 




5. Wykr^ czicry wkr$ty pr0wad2a.cc (po dwa / kaztfc j sirony) 
zc starcgo napcdu. Wkrcty tc bcd$ potrzcbnc do zainstalowania 
nowcgo napcdu. 
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Wkfadanie napedu 



A 




PRZESTROGA: Aby zopobiec ufracic danych, uizlcodzeniu Lompt/cro 
lub napedu, noleiy postopowac xgodnie z poniisrymi xoleceniami; 

B Pried wyjeciem lub wloienlem dpk\s twardego nofcxy xorrtaqc syslem 
w prawidfewy sposbb, o naslepnie wyi^czyc komputer Dyslcu twardego 
nie noleiy wyjmowoc, gay (computer jesl wlqczony lub znofduje tie 
w ilanle wstrzymania, 
B Pried doAniooBm imnyFiF noleiy roxlodowoc fadunLi dcVittsoyt zrt? 
xgroniadzone no pawisjzchni diary. Przy wyimowaruu lub przenoszoniu 
ropcdu noleiy unilcoc don/toma jego zlpczo* Wiecej informoqi 
rqcyth xopobceganiu usikodzeruom spowodowanym 

bmi^fafclTOtaryczn^mi znojduje lie w Appendix D, 

■ 2 nopedem nolezy obchodz* sie oilroznie. W zodnym wypadkj 
nie wolno go uputcic . 

■ Nie wolno wcisfcoc napedu do wnelti no rile. 

H Nofezy unilcoc' Lontalctu dysku rwordego z pfptofni* jego przechowywonio 
w miepcoch noraionych no diialanie ekstremalnych tempcralur lub 
w pobfiiu produktbw wyrworzojqcych pole rnagnctyczne 
(np, monrior, gkrinilci ilp.J. 

Przcd wyjc.dcm starcgo dysku (wardcgo nalczy uiworzyc; kopic 
zapasowc zgroniadzonych na nim danych. 

Komputcry firmy HP nie *»K!ui?uj:( podlaczania dy&kdw iwardych 
SATA i PATA w lym samym systemic. 



I. Zainstaluj w nowym napedzic cztm wkrciy (po dwa / kazdej 
strony ) odkrecone zc starcgo napedu, Wkioiy utaiwia. utozenic 
napedu wc wlasciwcj pozyeji wc vmccc. Dodaikowc wkrciy 
prowadzacc sq umic&zczonc w przcdnicj czc^ci podslawy 
monu/tw c j kompulcra. pod pokrywa. przedniq. 



W przcdnicj czejet podstawy montazowej. pod pokr>"w 4 przednia., 
znajdujc sic; oskm dodatkowych wknjtow provvadzacych. 
Cztcry z nich maja. s*andardowc gwinty lypu 6-32. a cztcry 
pozostalc - gwinty metryczne M v Wki^ty standardowc ss\ 
przczitac zone dla dy&kdw iwardych 1 majq srebmc wykotfczciuc, 
Wkiciy metryczne sa. przeznaczone dla pozostatych napedow i majq 
czamc wykoifczcmc. Nalczy uzy<* odpow icdnich wkrclow 
prowadzacych do zainstalowania napedu. 



2. Wsuwaj napcJ do wn^kl sprawdzajac. czy wkrfty prowadzucc 
*4 wyrownanc /c uxzclinami prowadzacymu uz zostanic on 
osadzony na micjscu. 




Wsvwonte nap&J&w do t/orii napfdo 




2-J5 




Podlqc2Qnie koblt do dysio fwofdego 
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4, Jczcli instalujcsz now y dysk twardy. podtacz kabcl traitelcm 
danych do ztacza na plycic glowncj. 



Zestau za&lcjKZcgo dysku Wardcgo zawicra kllka kabll ttansfcni 
danych. Podlaczajac ten dysk. nalczy u/k takicgo samcgo kabla. 
jaki by I zainstalowaiiy fabrycznic. 

3c±c\\ system jest wypo&azony w tylko jeden dysk twardy SATA. 
kabcl transfcru danych dysku twardego nalczy podlaczy£ do 
cicmnonicbicskKgo ztacza oznaczoncgo jako P60 SATA 0, aby 
uniknac problcmow z wydajnosciq dysku twardego. Jczcli dodawany 
(est drugi dysk iwardy. lo kabcl tramfcw danycb dysku (wardego 
nalczy podJaczye do bialcgo zlacz^ oznaczoncgo jako P6I SATA I. 
Komputcry firmy HP nic obslugujq podlaczania dy&kow iwaidych 
SATA i PATA w lym samym systemic. 

5. Wykonaj procedure opisanq w ucsu .Ponowny montaz 
kompulcra" w lym rozdzialc. 



Jczcli wymicmony zostal podsiawowy dysk iw ardy. nalczy uruchomic 
dysk Restore Pha! CD. aby pczywtoctf system opcracyjny. slcrowniki 
prognunowc i f lub wszclkic aplikacjc* ktoie byty zainslalowanc fabrycznk 
przcz firmc. HP Nalczy wykonac* instrukeje dotaczonc do dy&ku CD. 
Po ukohczeniu procesu prcywracania nalczy zainstalowaC ponowmc 
pliki osobistc, ktorych kopic zapawwc utworaono przed wymiana. 
dysku twardego. 
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Instalowanie i wyjmowanie kart rozszerzeh 

Komputcrjcsl \vyposa>.ony w dwapiiuzdarozszerzcri PCK w ktoiych 
mozna umicsctf kartc ro/szcrzcri o diugosci maksymalncj I 7,46 cm 
(6,875 cala). Komputcr jcsi icz wyposazony w jcdno gniazdo 
rozszerzeh PCI Express x 1 . 




Pozycja 


Opls 


o 


Gniazdo rozszerzeh PCI 




Gniazdo rozszerzen PCI Express xl 
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Aby wyjad wyinicnit 1 lub dodae kartc roz&zcrecri: 

1 . Wylat / komputcr w prawidiowy &pos6b z poziomu systcmu 
opcracyjncgo, a nast^pnic wylacz wszys(kic podtaczonc do nicgo 
urzadzciua zcwn£irznc. Odlacz kabcl /asilajacy od gniazda skxi 
clckiryczncj 1 odlacz wszystkic urzadzcnia /cwuctrznc. 

2. Alcjmij panel dos(£pu ) poioz komputcr na boku, zc zdfttym 
pane km dostcpu &kicrowanym ku gorze, fak aby mice do&i^p 
do podzespolow wcwn?tr/nych. 

3. Przcsuwana blokada z lyhi komputcra utrz> roujc na micj 
wftporniki kait iws/et/cn i oniony gniazd rozszcrzeri. Usun srulx* 
mocujaca. blokadg ostony gniazda 0. a lusicpnic wysuri blokadc 
oslony gniazda zc wspomiktiw ©, lak aby jc odblokowa£. 




■,vivw.*ip ccrr- 



4. Pracd z ai its t alow anient kaiiy jws/ci/en wyjmij oslon<? gniazda 
luh 



Jczdi tnsialujcsz karig rozszcr/cri w pustym gniczdzic. 
zdcjmij odpowicdni^ ostonc z lylu podsiawy moniazowcj 
Pocia.gmj osiinic pionowo da gory z gniazda. a tusicpnic 
w > l m *i }*\ 2 pcxblawy moniazowcj. 
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b. Jc£cli wyjmujcsz kart£ rozszcrzcrt PCI. chwyl jq za obic 
kraw^dzic, a na&t^ pnic oslroznic ponj£Z do przodu i do tylu, 
ai jcj zlacza odblokuja. sic z gniazda. Podnic£ kartc 
rozszcrzcri pionowo do gory z gniazda 0, a nast^pnic 
odriajpiij ia od podslawy montaiowcj ©. aby zwolnil jq 
z pod&tawy. Uwa2aj. aby nic porysowanf kany innymi 
element anil kompuicra. 




A 



Pr/cd wyj^ricm zainstalowanc j kaity rozszcrzch nale/y odtaczyl 
w&zyatkic podlaczonc do nicj kablc. 

5* Jc2cli staia karta rozszcrzcrt nic jest wymicniana na now a kart^. 
zaintfaluj tnlon? gniazda rozszcrzch, aby zaslontf gniazdo. 
Wloi mcialowa. osionc gniazda do otwartcgo gniazda i przesuri 
zatrzask ostony w dot w cclu zamocowania jcj na micj&cu. 

HtZESIftOGA: Po wyjociu korty rozticfxen z gniazda noJczy wlozyc na jcj 
Thlejscc nowq kartc lub zaintfolowac oslonc gniazdo w cclu 
prato*dtowcgo cModzcnia denierridw wcwitcfrrznych podczos pcocy 
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6. Jc£Ii wymicniasz lub instalujcsz now q kartij roz$/crzcii 
przytrzymaj kait£ tu2 nad gniazdcm rozszcr/cri na pJycic 
gtowncj. a lusicpnic przcsuri kane w kicrunkti tylncj cz^£ci 
podMawy moniaZowcj A, lak aby wspormk kany zostai 
wyriwnany z gniazdcm / tylu pod&iawy moniazowcj. Dciikatnic 
wci&nij karic do gniazda rozszcrzcri na plycic glowncj 




IrtMalujac kart? ro/%/er/cn, nale/y ja wci&natf w lak) sposob, 
aby caly sty k zostal prawidtowo osadzony w gniczdzic. 



7. Po wymiamc kany rozszcrzcri umic^ ; slarq kaitc 

w zabczpicczonym clcktro&tatycznic opakowaniu nowcj karty. 
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8. Tteymajac wspomik kany rozszcr/cri pfy podtiawlc moniazowcj, 
w-suii hlokad^ oslony gniazda w d6l w kicrunku wspornikrtw kail 




Atotowome kart roiizefzeti J osfon gmazd 

9. Wykonaj procedure t*jiis;tr.;i w cu?£ci „l\>Aowny monta/ 
komputcra" w lym rozdmlc. 
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Ponowny monlaz komputera 

I. I %t:*v\ podUawi; monLi/osu tt pozyqi ptonowj. Wlaz ir/y zaczcpy 
/najdu jacc z prawc j sirony pokiyw y © do pmtf okqtnych 
otworow w podstawK montazowcj, a na^^pnic przcchyl pokiyw? ®, 
lak aby ttzy >uir/aski z Icwcj sirony pokrywy wcszly do oiworow 
w potUlawic montazowcj* 




Zatfodonje poirywy przedntej 
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2. Umic£c boczny panel dostcpu w prawidlowcj pozyeji 
iu podstuwic monta£owc j, a naMcpnic wsuit go na micjscc 
S prawdi. v / > oiwor na £rubc jesi wyrownany z otworcm 
w pod&tawic moiUa2owcj. a naslcpnic pf2> krc*i sruK ® + 




Zakfodonie bocznego ponefo dosrepu 

3. Podtqcz kabel za&Uajqcy do komputcra. a nastcpnic podtqez 
go do gniazda sicci clckirycuicj. 

4, Podlqcz do komputcra wszy&tkic urz^d/cnia zcwnctr/jtc 



AOSTRZf ZENIE: Ze wzgf^du no ryxyfco poraxcnio prqdctn, poxoru oEbo 
uszbodxcnio urcqdzcnio, nle nolczy podlqczoc ilqcxy telekomunikocyjnydi 
lub telcforucinych do gnioxdo borty sieciowq (N|Q, 

5. Wkuv kcmipuicr, nariskajqc przycisk zasilania. 



WstruKcia oi^'.Qi spr/c*;' 
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Dane techniczne 



Komputer HP Compaq typu microtower 



Wymiory komputefo typu microtower 

WysolooK 
SzerokoM 
Glebokott 

Przybllzony ci^rar 

Zakres dopuszczalnych tempera fur 

Proco 

Prztfchowywonie i tronsporl 

Wilgotnosc wzgl^dna (bez kondensacji) 

Proco 

Przechowywonie i liofuporl 

Maksymalna wysokosc nad poziomem 
morzo (prxy clsntenlu atm 

Proco 

Przechowysvome i transport 



14,5 colo 
6.88 colo 
16,5 colo 

23.8 lunla 



od50do95F 
od-22do 140 F 



10-90% 
5-95% 



1 0 000 tfop 
30 000 stop 



36.8 an 
17,5 cm 
42,0 cm 

10,82 Icq 



od 10do35 J C 
od 30 do 60 C 



10-90% 
5-95% 



3 048 rn 
? 144 m 



nowa tcmpcratury procy |wt obnizona o 1.0 C no kazdc 300 m (1 000 slop) 
000m(10 000il6p| nad pc 



Wortoic znamtonowa 

do wysoLosci 3 000 m (10 000 slop) nad poziomcm moria (bcz dlugolrwolcgo oddj»oiywonco 
pfomieni slonccznych). Mafaymolna sxytitoic xmiany fcmpcro*jry wynosi 10°C/K Gorny limit 
mozc zostoc ogroniczony przcz rodzoj i liczb$ zoinslolowonych urzqdzcri dodo&owych* 



Promienlowanle ciepia 

Molciymolne 

Typowe {tryb iripienia| 



1575 8TU/h 
340BTU/K 



397 kol/h 
86 kol/h 



'^TrvjKiia ch*.hg\ scrzr^ 
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Cone* technic jc«* 



Komputer HP Compaq typu microtow 


er (bgg dal&zyj 






Napiecie wejsciowe 




115 V 


230 V 


£OMes napceciQ roDoczegO 
Zaire* naptecia znamionowego 
UmowQ czestol1rwoi£ znorntonowa 


W-liW prqdu 
przemiennego 
100-127 prqdu 
przemiennego 
50-60 Hz 


1 oU-^o4 v prqdu 
przemiennego 
200-240 V prqdu 
przemiennego 
50-60 Hz 


Moc wyjsclowa 


300 W 


300 W 


Wartosc mamlonowa prqdu (males.)' 


SAprrylOOV 
prqdu 
przemiennego 


4 Aprzy 200 V 
prqdu 
przemiennego 



4 Ten system wykorzysiuje zostlocz z posywnq korekjq wspokzynniLa mocy. Korekp v^polczynrnta 
mocy jesi wytonywana lyllco w kybie procy 230 V. Dzielci lemu system spelma wymogantt 
zwiqzone z oznoczentern CE w trajach Unit EuropejsLiej- Ten zosilacz wymogo u£yco przeJoczniko 
wyboru zakre&u wej&ciowego nopiecia zosilanto. 



B 

Wymiana baterii 



Butcha. w kttirq jctf wyposazony kompuier. zapcwnia /xsilanic 
zcgara czasu r/cczywKicgo. Wymicniajac batcrie. nakzy zaslqpic 
baicria. rriwnowazita. Jo icj picrwotnic zainstaltnvancj w komputcrzc. 
Kompuier jest wyposazony w pastylkowa. batcrie lUowa. o napicciu 3 V. 

Sj^ Okies cksploaiacj) baterii mozna wydluzyc. podtaczajae kompuier 

do sprawncgo gniazda sice) clcktryczncj. Zaiastalowana w komputcrze 
batcria liiou-a NIH jest uzywana. gdy kompuier jest podtoc/ony 
do n wiU pradu prvxmicnncgo. 



A 



A 



OSTRZEZENIE: '»v torrputerze xosloicxoro wcwn^tnrq botcric fitowq 

z aVirilcnkicm manganu* W przypadku nicprawidlowcgo obdtodzenia t*e 

i batcriq istnicjc ryzyko pozaru tub poparzenia subsloncjq chemicznq. 

Zc wza/cdu no ryzyko zranicnia, nalczy pamieloc o nostcpujqcyeh zaEcccniach: 

B Nic wolno ponownic tadawac botcrl 

I Nic nafezy poddawac baterii dzialoniu IcmpcroJur wyzszyeh 

raz 60"C (1401). 
I Doncrii nic wolno rozb>eroc / zgniofac, przcUuwac, zwicroc jej 

zcwnctrznych kontak»6w, wrzucac do wody oni ognia* 

B BoDcric nalczy wymicnioc tyLo no bofcrie lirmy HP odpowicdniq 
dla tego produfcsu* 

PRZESTROGA; Przcd prcyslapceniem do wymiarry baterii nalezy pamictoc 
o wybononiu kopii zapaiawc) uslowicn pamica CMOS. Wyjecie balcrii 
z kompulcro powodujc wyxcrowanic vstowien pamicci CMOS. Informocjc 
o frworzcniu kapii zopasowej uslowich pamicci CMOS mozna zno&czc 
w ft>d.'ccirtitu fozwSq/ywonto peoWcmow na dysku CD DocvmenSa^on. 



&oteni, pakidow baterii oni atumulatordw nic wolno wyrzucoc do 
rwyklyeh pofemnikow na imieci. Nalczy |c przckazod do rccyklingu, 
>ddoc do prawidlowcgo ±Madowonia dyttrybotorowi odpadow lub 
rwrbcic autoryzowancfnu przcdslowiciclowi fir my HP 
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PRZE5TROGA; v/yiodowonto clcklroslotyczric mogq uakodzid clekhonicznc 
dcmcnly Lorrputcra lub {ego urcqdjento dodotko 1 **- Pried priyslqplonicfn do 
wytooyvonio opisonych ponixoj crynroici noleiy poxbyc sio nogromodzonych 
fodunkew riekhosfotyexnych, dotytajqc uzierrKoncgo obicktu metobwego* 

1 . Wylacz komputcr w prawidlowy sposob z poziomu systcmu 
opcracyjnego, a na^tcpnic wylacz \w.\ stkic podtaczonc do nkgc 
urzadzciua zcwn?irznc. 

2. (Xil.iL/ kabel zasilajacy od gniazda sicci clcktryczncj i odtacz 
wszysiktc mz adze ma zcwn^trziic. Nast^pnic zdcjmij panel 
dosicpu komputcra. 

Aby uzyska£ dosi^p do batcriu koniccznc mozc bw wyj? ric 
kany rozszcrzeri. 



3. Oduukaj haterie i je j uchwyi na ptycic glowncj. 

4, W zalczno£ci od typu uchwytu batchi na plycio gtowncj. 
wykonaj ponizszc tzynno£ci w eclu wynuany batcriL 



Typl 



a. Wyjmij batcric z uchwytu. 




Wyimowonic boterii pozty)kow*f (lyp If 

k W sun nowa. batcric do uchwytu. bicguncm dodatnim 
skicrowanym w gor$. Uchwyt automaiycznic zamocuj 
haicrif w prawidlowcj pozyeji. 



www* 
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Typ2 



A by zwolnu* batcri? / uchwytu, £ci£nij mcialowy zacUk 
wy&tajacy nad krawcd/M batcrii. Kicdy balcria wy&untc sic 
ku gtaec, wyjnuj ja. 

Aby zainsialowac nowq batcri^ . wsuri jcj brzcg pod kraw?dz 
uchwyiu, btcguncm dodatnim skicrowanyni w pore. 
NacKmj drugi brzcg batcriL Mcialowy zacisk powinicn 
wy&koczyc ponad brzcg baicrii ©. 





hsfrofajo otefaai spczqfa 
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Typ3 



(XLiuyml zacisk O utrzymujacy batcri? na micjscu* 
a nastcpnic wvjmij balcrie ©. 



x Wio/ nowa. haterie i usiaw zacisk z powrotcm na miejsc 




Wyimowonre f>oteft» potfyMo^ f/yp 3) 

Po wtozcniu baicrii nalczy wykonat* ponizszc czynno&ci w cclii 
ukoriczcnia proccdury wymiany. 



5, Zaloz panel dosl^pu komputcra. 

6, Podlacz kabel za&ilajacy Jo gniazda sicri clcktryczncj 
i wlacz kompuicr* 

7, Za pomocq programu Computer Setup u&law ponownic dau; 
I godzin^, hasla oraz innc wartosci usiawicri syMcmu. 
Wi$£cj informacji na ten lemat mozna znale/v w Pttdreczniku 

do programu Computer Setup iFW} na dysku CD Oocttmenhmtm. 
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Blokady zabezpieczajqce 



Instalowanie blokady zabezpieczajqcej 

Za pomocq przcdsiawionych ponilcj i na inisicpncj stronic blokad 
mo2na zabczpkczyl kompulct lypu microtowcr. 

Blokada kablowa 




V 
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Wytadowania elektrostatyczne 



Ladunki ctcktro&tatycatc znajdujacc na ciclc cztowicka lub mnym 
przcwodniku mogq doprowadzu* do uszkodzcnia plyiy glowncj lub 
innych czutych clcmcMtiw czy unadzcri. Mozc to &powodowal 
ograniczcnic tmato£ci ur/adzcnia. 

Zapobieganie wytadowaniom elektrostatycznym 

Aby zapobicc uszkod/cniom spowodowanym wyladowaniami 
clcktrosiatycznymi. nalcZy prccstr?cga£ na&t^puja.cych zalcccri: 

B Njlc/v unikad bczpo&rcdnicgo kontaklu urzadzcfi /c sk6r$, 
przechowujac jc i traiuponujajc w spccjalnych opakou aniach 
aniysiaiycznych. 



i wyladowania nalczy pracchowywsfcc 
w opakowaniach. az do momcntu zainMalowania ich w stacjaeh 
roboczych zabczpicczonych przcd wyladowaniami 
e Ickirosi atyczny mi . 

Pi/cd wyj^cicm urzadzcnia / opakowania nalczy jc umic&ctf 
na uzicmioncj powicnxhni, 

Nak£y unikac doiykania bokow, przcwodow lub ukladow. 

Pracd kontaktcm z clcmcntami lub ukladami czutymi na 
wyladowania trzcba zawszc pami^ta^ o wla^ciwym uzicmicniiL 



Wyhdowonxj elckiroitatycznc 



Metody uziemianta 



DoMepnych jcsi kilka mctod uziemiania. Nalezy &korzystaif /. jcdnc j 
z nich przcd dotknicucm lub pr/\ sta.picnicm do instalowania 
clcmcniow czuiych na wytadowania. 

■ Na nadgatttck nalezy zakladac opatke uzicmiajaca. polaczonq 
pr/cu tidcm uzicmiajqcym z potklaw s\ montazowa; komputcra lub 
sama. stacja. robocza;. Opaski takic to clastyczite opaski uzkmiajace* 
posiadajacc opof minimum I mcgaoma +/- 10 pcocem. 
Prawidlowc uzicmicnie zapcwnia opaska preylegajaca do skoiy 

■ Podczas pracy wykonywancj na stojaco nalezy &to&owa£ opaski 
na atopy, pake u nog luh but). Siojac na pfzewodz^ccj podlodzc 
lub macic rozpr&s/ajaccj. nalezy stosowac opa&ki na obk stopy. 

■ Nalezy uzywal przewodzacych narz^dzi scrwisowych. 

■ Nalezy uzywad przenosnego zestawu scrwisowego 
wyposazoncgo w skladanq male rozpfaszajacq ladunki 
elektroslatyczne* 

Zalccany sprzet do uziemicnia mozna nahye u autoryzowanego 
dystrybutora* sprzedawey lub sefuisanla produktow finny HI* 



Wicccj informacji o wyladowaniach clcktimiatyeznych mozna 
uzyskac* u autoryzowancgo d\ miybutora. sprzedawey lub scrwisanta 
produktow firmy HR 
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Zalecenia dotyczqce pracy komputera, 

rutynowa pielf gnacja 
i przygotowywanie komputera do 

transportu 



Zalecenia dotyczqce pracy komputera 
i jego rutynowa piel^gnacja 

Pray konfigurowamu komputera i mcmitora oraz ich otaludzc nalc£y 
przcMizcgac poniiszych zalcccri: 

■ Knmputcr nalc/y chronic przed wUgocia.* bczpoircdnim 
oddzjalywanicm £wiatla stance znego oraz nadmicmic wysokimi 
lub nadmicrnk niskinii icRipcraturamL Enformacjc 

o dopu&zczalnych pfzcdzialach tcmpcratur i wilgotno&ci znajduja. 
s*g w dodalku A, ,J>anc tccbiucznc" tcgo podrccznika* 

■ Komputcr nalc/y umic£ci£ na stabilncj i pJaskicj powicrzehm. 
Zc wszy&tkich stron komputera zawicrajacycb oiwory 
wcntylacyjnc oraz nad monitorcm nalczy pozostawtf 

co najmnicj 10,2 cm wolncj przcsirzcnJ, aby umo£Jiwi£ 
swobodny przcplyw powictrza. 

■ Nic wolno w Zadcn sposob blokowa^ otworow wcntylacyjnycb 
ani kwhio^ wlotowych. gdyZ utrudni to swobodny przcplyw 
powictr/a. NJc nalc/y ustawia<* klawiatury / opuszczonymi 
stopkami bezposrednio pized kompuicrcm. ponicwaz to .wimv 



■ Ntc wolno kor/ystac z komputera pray zdjtfcj pokry wic lub 
panclu bocznym 

■ Nlc nalc£y ustawia*? kompuicrow jeden na drugim ani ustawia£ 
kh tak blisko sicbtc. /c moglyby oddziaJywae na sicbic 
wzajemnic powictrzem obicgowym lub podgrzanym. 
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Zaleccnfo dotyciqcc procy kompvtcra, wtynowa picfygnocjo i przygotowywanic kompvtcra do trampofiu 



Ictcli kompuicr hcdzic uzywany w osobncj obudowic, 
nalczy zapcwnic obudowic wcmylacjc wlcnowa. i wyloiowa.. 
Nadal uv maja. zastosowanic wszy&tkic powy£szc zalcccnia 
dotycza.cc pracy komputcra. 

Komputcr i klawiaturc nalc2y chronic pracd kontakicm / ptynami. 

Nic wol no zaslama£ szczclin wcniylacyjnych moniiora 2adnym 
match alcm. 

Nalc^y zainstalowac; lub uakiywnic funkcjc zarzadzania enormia 
dost^pnc w systemic opcracyjnym lub innc ooiogramowanic. 
w tym Many u£picnia, 

Pr/cd przytf apienkm do wykonywania wymicnionych oizcj 
czynno£ci nalczy zawszc wylaczyc* komputcr 

□ Otadowc. komputcra nalczy czyicii za potnoca. mi^kkicj 
i wUgotncj tkaniny. UZywanic £rodk6w c /> &zc /a> yeh mozc 
znUzczy^ powicrcchnic lub spowodowac* jej odbarwknic. 

J Od czasu do cza&u nalczy pticczyick otwory wcntylacyjnc 
zc wszystkich stron komputcra. Nkkt6ic rodzajc wtokicn. 
kurz i innc ciata obec moga. ^ablokowae szezcliny 
wcntylacyjnc i ogramezye przcpiyw powicirza. 



ZaicccruQ dotyczqec pracy kofnpHJtofo, ruiynowo pjcfygnocja i przygotowywanie fomputera do tronspotiv 

Srodki ostroznosci przy obchodzeniu si^ 
z napedem optycznym 



Obstuga 



Czyszczenie 



Podczas obshigi lub czy&zczcaia nap^du opiycznego nakzy 
przeMizcgac ponizsz) ch zakccit. 



Nic wolno pr/csuwac napedu podczas pracy* Mo/c to spowodowai? 
blcdy odczytu danych. 

Nakzy unikae poddawania napedu naglym zmianom tcmpcratuj. 
gdyz mozc lo powodowaC u&zkodzcnia wcwnatrz urzadzenia. 
Jczcli napijd jest wiaczony. a tcmpcratura nagk ulegmc 
gwaltowncj zmiank, nakzy od?zcka£ prcynajmnicj godzinc. 
a nast^pmc wylaczytf zasilank. Po naiychniiastowym 
przystapicniu do u/y wania napedu mogq sit; pojawtf probkmy 
z odczyl) warn cm danyeb. 

Nakzy unikae umicszczania napc.du w micjscu, gdzk bedzk 
on narazony na duzq wi)gotno£c\ skrajnc tcmpcratuiy, drgania 
mechanic znc lub bczpofrcdnk dzialank so latia sloncczncgo. 



stcnija<:c nalczy czyscic mi^kka 

seicrcezka — suchq lub 
deterge mu, Nic wolno 
zadnymi £rodkami czyszczqcymL 

Nic wolno czy£ctf urzadzenia rozpuszczalnikami (na przyklad 
alkobolcm lub benzene m L ponicwaz sutatancjc tc moga 
uszkodzic* powicrzebnk. 



Srodki bezpieczenstwa 



Jczcli do napedu pr/cdostanic sie jaki< obickt lub pl> iu nakzy 
niczwlocznic odtqezy** komputcr od zasilania i dosiarczyC go 
do auior>zowancgo punktu scrwisowego firmy HP 
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Zoicccmo dotyciqcc procy komputcra, rutynowo picfygnocjo i przygotowywanic komputcra do ftontpofiu 



Przyqotowanie do transportu 



Pncygotowujac komputcr Jo uansponu. nalczy postcpowa£ zgodnic 
i ponutszymi wskazowkami: 

L Utwdrz kopk zapasowc danych znajdujacych sic na dysku 
iwardym. W tym cclu u2yj dyskow PD. ta£m. dyskow CD 
lub dyskictck. Zadbaj o to. aby nosniki z^tvicrajacc kopic 
zapasowc nic byly w czasic przcchowywama lub traasponu 
poddawanc dzialaniu impulsow elcktrvc/nych ani magnctycznych. 



Dysk twardy jest blokowany automatycznic po \\ \ laczcniu 



2. Wyjmij z napedu dyskictki programowc i unucw jc 
w osobnym micjscu. 

3. WI6i ptisia dyskictkc do napedu dyskictcL aby zahczpicezyc* go 
na czas transportu. Nic n2ywaj dyskictki. na klorcj sa. juz 
/apisanc lub bedq zapisywanc danc. 

4. Wyiacz komputcr i podlaczonc do nicgo urzadzenia zcwnctrznc. 

5. Wyjmij wtyczkc kabla zasdajaccgo / gniazda skei clcktryczncj. 
a nastcpnic z kompuicra. 

6. Odlacz clcmcniy komputm i urzadzenia zcwncirznc od £r6dla 
zasilania. a nastcpnic od komputcra. 

Pizcd Iran sport cm komputcra sprawdz. czy wszystkic kany sa. 
wiasciwk osadzonc i zamocowanc w gniazdach na plyck glowncj. 

7. Zapakuj clcnicnty komputcra i urzadzenia zcw ncir/nc do ich 
oryginalnych lub podobnych opakowaA* z odpowkdniq ilosciq 
matcriatu llumiaccgo. zabczpicczajaccgo jc podczas podrofy. 

Inlormacjc dotyczqec dopuszczalnych zakresow tcmpcratur 

i wilgotnosci w czaslc tramportu znajdujq sic w dodatku A, ,J>anc 

teehniczne" w tym podrcczniku. 
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blokady 

Mokada kablowa C-I 

klodkaC-2 
blokady zabczpicczajaccC-l 

c 

CD-R/RW. nap?d 
in&lalowanic 2-12 
umiojscowicnic 2-13 

D 

danc tcchnicznc A- J 

DDR2-SDRAM 2-* 

DVD+R/RW, napcd 
inslalowanic 2-12 
umicjscowicnic 2-13 

DVD-ROM napcd 
instalowanic 2-12 
umicjsco wienie 2-13 

E 

clcmcniy 

klawiatura 1-4 
panel przcdm 1-2 
panel tylny 1—3 



gniazdo stuchawkowc 1-2 
I 

inslalacja kany wiszcncA 2-22 
iiisLiIo\v;mie 

blokady zabczpkczajacc C-l 

karta rozszcrzeri 2-22 

napedy 2-12,2-17 

pamic^ 2-6 
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kaila PCI 

rpbacv karta rozszcrzeri 
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ztaczc 1-3 
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funkeje 1-5 
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zalcccnia doiyczacc pracy E-l 
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Mod u 2-6 
moduly DIMM 

monitor, podlaczanic J -3 
myiz 

lunkcjc spccjalnc 1-6 

zlaczc J -3 

N 

napcd CD-ROM 

in&talowanic 2-12 

umiojscowicnic 2-13 
napcd dyskictck 

iittlalowanic 2-12 

prcyci&k wysuwajacy 1-2 

umicjsco wienie 2-13 

wskainik akty\vno£ci 1-2 
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in&talowanic 2-17 
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wyjmowanic 2-14 



o 

otwicranic panclu doslcpu C-l 
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pamitf 

danc technic /DC 2-6 
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pojemnose* 2-6. 2-7, 2-10 
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USB. poity 
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panel lylny 1-3 
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zlaczc rownolcglc 1—3 

zlatzc tluchawkowc/zJaczc wyjsciowc 1-3 
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